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1. Методика измерений: ГОСТ 27296-2012. 

2. Дата проведения измерений: 21 сентября 2015 г. 

3. Место проведения измерений: реверберационные камеры ОАО «НИИБТМЕТ» для из-

мерений изоляции воздушного шума. 

4. Передающая измерительная система: генератор  шума двухканального анализатора 

2034 фирмы «Брюль и Къер» и блок громкоговорителей. 

5. Измерительная аппаратура: 

 шумомер - виброметр, анализатор спектра «ЭКОФИЗИКА-110А», зав. № АЭ120936Э, 

свидетельство о поверке №259089 от 14.01.2015 ФБУ«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ», действи-

тельно до 14.01.2016, 

 калибратор акустический CAL200, зав. №9915, свидетельство о поверке № 259087 от 

16.01.2015 ФБУ«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ», действительно до 16.01.2016. 

6. Испытываемый образец: камень керамический 5,9нф (Kerablock 12)  производства 

ООО «Коркинский кирпичный завод». Размеры одного камня 510×120×180 мм. Огра-

ждение с обеих сторон  покрыто слоем штукатурки толщиной 10 мм, общая толщина 

ограждения 140 мм. 

 






